
Technisches Datenblatt

EMCO MAXXMILL 750
Artikel Nr. 94-000059

Hersteller EMCO

Modell MAXXMILL 750

Typ 5-Achs Bearbeitungszentrum

Zustand VORFÜHRMASCHINE

Steuerung Siemens 840 Dsl

Baujahr 2019

Arbeitsbereich
Verfahrweg X-Achse  750 mm
Verfahrweg X-Achse  610 mm
Verfahrweg Z-Achse  500 mm

Rundtisch
Aufspannfläche  750 x 600 mm
Tischbelastung  300 KG

Spindel
Spindeldrehzahl  15.000 U/min
Spindelleistung  20 kW
Drehmoment  100Nm
Spindeltyp  Motorspindel (wassergekühlt)
Werkzeugaufnahme  ISO7388/2 Type B

Werkzeugmagazin
Typ  Trommelwechsler mit Doppelgreifer
Magazinplätze  40
Werkzeugwechselzeit  (Span zu Span) 4,9 s

Ausstattung und Zubehör
Spänemanagement  Späneförderer
Kühlmittelversorgung  2 Bar
Kühlmittelwanne  250 Liter
Werkzeugvermessung  Marposs
Werkstückvermessung  Funk
Software  Kinematic measuring cycle
Software  3D-Datenmodell MaXXmill 750
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